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CARTOUCHE FILTRANTE POUR ASPIRATEUR AIR FLUX AF-950WM

€161,15 (HT)

Cartouche filtrante avec filtre à cartouche et sac résiduel pour l'Air Flux Dusty AF-950WM. Le filtre à
cartouche capture des poussières aussi petites qu'1 micron, contre 30 microns pour le sac filtrant

standard et 5 microns pour le sac filtrant en fibre amélioré. . Le filtre est autonettoyant grâce au levier
situé en haut de la cartouche. Il suffit de tourner le levier pour retirer la poussière des plis du filtre, qui

tombera au fond du sac résiduel en PVC fourni.

Cette cartouche filtrante peut également être utilisée pour mettre à niveau votre Air Flux AF-950 à un
taux de collecte de poussière jusqu'à 1 micron.

UGS : 3DUCF370WM
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GALERIJAFBEELDINGEN

Cartouche filtrante avec filtre à cartouche et sac résiduel pour l'Air Flux Dusty AF-950WM. Le filtre à cartouche
capture des poussières aussi petites qu'1 micron, contre 30 microns pour le sac filtrant standard et 5 microns

pour le sac filtrant en fibre amélioré. . Le filtre est autonettoyant grâce au levier situé en haut de la cartouche. Il
suffit de tourner le levier pour retirer la poussière des plis du filtre, qui tombera au fond du sac résiduel en PVC

fourni.

Cette cartouche filtrante peut également être utilisée pour mettre à niveau votre Air Flux AF-950 à un taux de
collecte de poussière jusqu'à 1 micron.

INFORMATION PRODUIT

Cadre en acier avec filtre à l'intérieur
Des joints en caoutchouc pour une bonne étanchéité

Levier pour retirer la poussière des plis
Y compris clip de ceinture et sac de collecte en plastique

Pour Air Flux Dusty AF-950 et AF-950WM
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DESCRIPTION

Cartouche filtrante avec filtre à cartouche et sac résiduel pour l'Air Flux Dusty AF-950WM. Le filtre à cartouche
capture des poussières aussi petites qu'1 micron, contre 30 microns pour le sac filtrant standard et 5 microns

pour le sac filtrant en fibre amélioré. . Le filtre est autonettoyant grâce au levier situé en haut de la cartouche. Il
suffit de tourner le levier pour retirer la poussière des plis du filtre, qui tombera au fond du sac résiduel en PVC
fourni. Cette cartouche filtrante peut également être utilisée pour mettre à niveau votre Air Flux AF-950 à un

taux de collecte de poussière jusqu'à 1 micron.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 2 kg

Dimensions 50 cm


