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FRAISE A ARRONDIR R2,8 (Z=2) QUEUE 8MM - g15MM

€33,40 (HT)

Les fraises a rayon a nez de taureau sont idéales pour fagconner des bords entierement arrondis ou des
profils demi-ronds sur les appuis de fenétre, les bords de table et de comptoir, les étagéres et pour
fabriquer des moulures. Vous pouvez également fabriquer des goujons en deux passes. Grace a ses

tranchants en carbure de haute qualité (widia), cette fraise peut étre utilisée sur la plupart des types de
bois. Passez plusieurs fois lorsque vous enlevez de grandes quantités de matiere.

UGS : KL-C116150R
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Les fraises a rayon a nez de taureau sont idéales pour faconner des bords entierement arrondis ou des profils
demi-ronds sur les appuis de fenétre, les bords de table et de comptoir, les étageres et pour fabriquer des
moulures. Vous pouvez également fabriquer des goujons en deux passes. Grace a ses tranchants en carbure de
haute qualité (widia), cette fraise peut étre utilisée sur la plupart des types de bois. Passez plusieurs fois
lorsque vous enlevez de grandes quantités de matiere.

INFORMATION PRODUIT

e Faces de coupe en carbide
e Pour bois tendre ou dur
e Pour des profils demi-ronds
e Pour des goujons
e Pour des défonceuses ou des machines CNC

DESCRIPTION

Les fraises a rayon a nez de taureau sont idéales pour faconner des bords entiérement arrondis ou des profils
demi-ronds sur les appuis de fenétre, les bords de table et de comptoir, les étagéeres et pour fabriquer des

moulures. Vous pouvez également fabriquer des goujons en deux passes. Grace a ses tranchants en carbure de
haute qualité (widia), cette fraise peut étre utilisée sur la plupart des types de bois. Passez plusieurs fois
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lorsque vous enlevez de grandes quantités de matiere.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TELECHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Poids 0,05 kg
Diameétre 15mm
Longeur de coupe 13mm
Longueur 42mm
Rayon R2,8

Faces de coupe 2




