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KREG GABARIT DE CHARNIÈRE CACHÉE

€36,99 (HT)

Le gabarit de perçage Kreg pour charnières est un gabarit de perçage spécial pour l'installation simple de
charnières d'armoires (de cuisine) cachées. Avec ce gabarit de perçage, vous pouvez rapidement percer

des trous répétés pour les charnières d'armoire (également appelées charnières européennes). Le gabarit
de perçage peut être positionné exactement à la position de la charnière à l'aide de cames d'indexation.

Un foret avec une pointe en carbure et un diamètre de 35 mm est fourni de série avec le gabarit.

UGS : KRE-KHI-HINGE-INT
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GALERIJAFBEELDINGEN

Le gabarit de perçage Kreg pour charnières est un gabarit de perçage spécial pour l'installation simple de
charnières d'armoires (de cuisine) cachées. Le placement de ces charnières exige de la précision, sinon vous

aurez des armoires (de cuisine) de travers pendant des années.

Avec ce gabarit de perçage, vous pouvez rapidement percer des trous répétés pour les charnières d'armoire
(également appelées charnières européennes). Le gabarit de perçage peut être positionné exactement à la

position de la charnière à l'aide de cames d'indexation.

Le foret se déplace dans une tige et le trou est donc toujours droit. La butée de profondeur permet de toujours
forer à la profondeur souhaitée. Deux cames réglables assurent le décalage correct de la charnière.
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Un foret avec une pointe en carbure et un diamètre de 35 mm est fourni de série avec le gabarit.

INFORMATION PRODUIT

Gabarit de perçage spécial pour les charnières d’armoire dissimulées
Positionnement précis de la charnière à l’aide de cames d’indexation

Foret 35 mm inclus

DESCRIPTION

Le gabarit de perçage Kreg pour charnières est un gabarit de perçage spécial pour l'installation simple de
charnières d'armoires (de cuisine) cachées. Le placement de ces charnières exige de la précision, sinon vous

aurez des armoires (de cuisine) de travers pendant des années. Avec ce gabarit de perçage, vous pouvez
rapidement percer des trous répétés pour les charnières d'armoire (également appelées charnières

européennes). Le gabarit de perçage peut être positionné exactement à la position de la charnière à l'aide de
cames d'indexation. Le foret se déplace dans une tige et le trou est donc toujours droit. La butée de profondeur

permet de toujours forer à la profondeur souhaitée. Deux cames réglables assurent le décalage correct de la
charnière. Un foret avec une pointe en carbure et un diamètre de 35 mm est fourni de série avec le gabarit.

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 1 kg


