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KREG KMA3232 GABARIT DE PERÇAGE POUR ÉTAGÈRES - ESPACEMENT DE 32 MM (PERÇAGE EN
LIGNE)

€43,99 (HT)

Ajoutez des trous de perçage parfaitement placés à vos projets avec le gabarit pour goupilles d'étagère
Kreg. Les guides de perçage en acier trempé garantissent la précision pour les tablettes plates et non
roulantes. Le gabarit est fourni avec une mèche à pointe bradée de 5 mm. Les guides de perçage sont

centrés à une distance standard de 32 mm et sont garantis à vie. Qu'il s'agisse d'ajouter des étagères à
des meubles existants ou de construire des meubles entièrement nouveaux, il est facile de faire les trous
de rangée. Utilisez le guide pour aligner le gabarit avec le bord de votre pièce pour obtenir des rangées

droites et précises. Percez rapidement six trous en une seule fois - ou fixez un deuxième gabarit de
goupille d'étagère pour percer de plus longues rangées de trous avec le même espacement régulier. Les

trous sont percés à 37 mm du bord.

UGS : KRE-KMA3232-INT
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GALERIJAFBEELDINGEN

Ajoutez des trous de perçage parfaitement placés à vos projets avec le gabarit pour goupilles d'étagère Kreg.
Les guides de perçage en acier trempé garantissent la précision pour les tablettes plates et non roulantes. Le

gabarit est fourni avec une mèche à pointe bradée de 5 mm. Les guides de perçage sont centrés à une distance
standard de 32 mm et sont garantis à vie.

Qu'il s'agisse d'ajouter des étagères à des meubles existants ou de construire des meubles entièrement
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nouveaux, il est facile de faire les trous de rangée. Utilisez le guide pour aligner le gabarit avec le bord de votre
pièce pour obtenir des rangées droites et précises. Percez rapidement six trous en une seule fois - ou fixez un

deuxième gabarit de goupille d'étagère pour percer de plus longues rangées de trous avec le même
espacement régulier.

Le gabarit a également des fonctions pratiques pour l'installation de charnières d'armoire et de glissières de
tiroir dans les armoires sans cadre. Des repères d'alignement moulés et une fenêtre d'indication aident à

aligner les vis de montage des plaques charnières - réglées à la distance standard pour un système d'armoire
de 32 mm - ce qui permet également de localiser le trou frontal pour l'installation d'un guide de tiroir. Les trous

sont percés à 37 mm du bord.

INFORMATION PRODUIT

Gabarit de perçage pour le supports d’étagères
6 trous espacés de 32 mm

37 mm du bord
Ø 5mm

Comprend une foret avec butée de profondeur
Goupille d’indexation pour l’ajout facile de trous de rangée

Possibilité de lier plusieurs gabarits ensemble

DESCRIPTION

Ajoutez des trous de perçage parfaitement placés à vos projets avec le gabarit pour goupilles d'étagère Kreg.
Les guides de perçage en acier trempé garantissent la précision pour les tablettes plates et non roulantes. Le

gabarit est fourni avec une mèche à pointe bradée de 5 mm. Les guides de perçage sont centrés à une distance
standard de 32 mm et sont garantis à vie. Qu'il s'agisse d'ajouter des étagères à des meubles existants ou de
construire des meubles entièrement nouveaux, il est facile de faire les trous de rangée. Utilisez le guide pour
aligner le gabarit avec le bord de votre pièce pour obtenir des rangées droites et précises. Percez rapidement
six trous en une seule fois - ou fixez un deuxième gabarit de goupille d'étagère pour percer de plus longues
rangées de trous avec le même espacement régulier. Le gabarit a également des fonctions pratiques pour

l'installation de charnières d'armoire et de glissières de tiroir dans les armoires sans cadre. Des repères
d'alignement moulés et une fenêtre d'indication aident à aligner les vis de montage des plaques charnières -

réglées à la distance standard pour un système d'armoire de 32 mm - ce qui permet également de localiser le
trou frontal pour l'installation d'un guide de tiroir. Les trous sont percés à 37 mm du bord.
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TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.


