
Passion for woodworking.

Bladzijde: 1

BELMASH - SDR2200 ALU VLAK- EN VANDIKTEBANK

€950,41 (excl. BTW)

NU GELEVERD MET DE NIEUWE AL-Q GELEIDER!

Deze draagbare en compacte vlak en vandikte schaafmachines 230V zijn uniek op de markt. Een stalen
schaafspindel van 270mm breedte met 3 schaafmessen HSS 18% cobalt.

Uitgerust met een inductiemotor 3 PK.

Inclusief: schaafmessen - geleider - stalen afvoermond
Optioneel: verrijdbaar onderstel - toptafel

Artikelnummer: BEL-2200SDRNEW
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GALERIJAFBEELDINGEN

BELMASH SDR-2200 is de krachtigste, meest functionele en productieve machine in zijn klasse ter wereld en dit
met 100% aandacht naar veiligheid.

Functies: Schaven, zowel vlak als vandikte.
Deze draagbare en compacte schaaf/vandikte-230V  is uniek op de mark.

Een inductie motor heeft 30% meer kracht dan een koolborstelmotor en is meer dan 40% geruislozer.
Bovendien is hij onderhoudsvrij daar er geen koolborstels dienen worden te vervangen. Verder worden ze

aangedreven op een industriële manier door middel van poly-belts in plaats van klassieke V-snaren. Ook de
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bouw van het frame is zeer uniek en robuust aangezien er gewerkt wordt met plaatstaal van 3.5mm dikte. Dit
samen garandeert uitstekende prestaties, maar ook optimale weerstand voor uw machine.

Dankzij het  micro-lifting systeem van de schaaftafels kan men zeer nauwkeuring en soepel  de schaafdiepte in
stellen maar ook de tafels op een snelle manier volledig sluiten.  De SDR2200 heeft een zeer duidelijk en

nauwkeurige schaalverdeling voor elke instelling.

De schaafgeleider is zeer robuust en kan op 2 plaatsen van de werktafel worden geblokkeerd wat garant staat
voor stabiel en precies werken. Ook kan deze met zeer duidelijk aflezing onder hoek  worden gezet. Dit model
heeft een volwaardige vandiktebank ingebouwd met automatische doorvoer. De aandrijfrollen zijn volledig uit

staal en zijn dubbel gekogellagerd. De veiligheidskap is vervaardigd uit een metalen behuizing met 2
steunpunten voor een snelle wissel van vlak of vandikte schaaf. Op de boventafel hebben alle Belmash

machines een zeer uniek en veilig aandruksysteem, dit geeft de juiste druk boven de schaafspindel en maakt
het onmogelijk met de handen in contact te komen met de schaafmessen.

Door de hoogwaardige bouw van deze compacte machines als dik plaatstaal, directe aandrijving,
inductiemotoren, hoogwaardige kogellagering, grote en robuuste stel en draaihendels geef deze machine een
enorm gebruikscomfort met uitstekende prestaties en dit met een optimale levensduur. De schakelaar bevindt
zich op een roterende arm en kan vrij naar rechts of links worden gedraaid, om zo in de meest gunstige positie

te fixeren en steeds veilig te kunnen werken. Deze compacte krachtpatser is voorzien van zeer robuuste
handgrepen voor een handige opberging of transport. De draagbare multifunctionele houtbewerkingsmachine is

standaard voorzien van set beitels, veiligheid aandruksysteem* en  bedieningshandleiding.

PRODUCTINFORMATIE

230V,  3 PK krachtige inductie motor
Geen koolborstels

40% minder lawaai, 30% meer kracht
Vandikte capaciteit 120mm

Stalen schaafspindel 270mm met drie messen
Compacte multifunctionele machine
Solide plaatstalen tafels 3.5mm dik

Aandrijving door Poly-V belt
Draaibare schakelaar

Vandikte schaaf met metaalgekartelde aandrijfrollen
Duidelijke maataanduiding op stalen band
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BESCHRIJVING

BELMASH SDR-2200 is de krachtigste, meest functionele en productieve machine in zijn klasse ter wereld en dit
met 100% aandacht naar veiligheid. Functies: Schaven, zowel vlak als vandikte. Deze draagbare en compacte

schaaf/vandikte-230V  is uniek op de mark. Een inductie motor heeft 30% meer kracht dan een
koolborstelmotor en is meer dan 40% geruislozer. Bovendien is hij onderhoudsvrij daar er geen koolborstels

dienen worden te vervangen. Verder worden ze aangedreven op een industriële manier door middel van poly-
belts in plaats van klassieke V-snaren. Ook de bouw van het frame is zeer uniek en robuust aangezien er
gewerkt wordt met plaatstaal van 3.5mm dikte. Dit samen garandeert uitstekende prestaties, maar ook

optimale weerstand voor uw machine. Dankzij het  micro-lifting systeem van de schaaftafels kan men zeer
nauwkeuring en soepel  de schaafdiepte in stellen maar ook de tafels op een snelle manier volledig sluiten.  De
SDR2200 heeft een zeer duidelijk en nauwkeurige schaalverdeling voor elke instelling. De schaafgeleider is zeer

robuust en kan op 2 plaatsen van de werktafel worden geblokkeerd wat garant staat voor stabiel en precies
werken. Ook kan deze met zeer duidelijk aflezing onder hoek  worden gezet. Dit model heeft een volwaardige

vandiktebank ingebouwd met automatische doorvoer. De aandrijfrollen zijn volledig uit staal en zijn dubbel
gekogellagerd. De veiligheidskap is vervaardigd uit een metalen behuizing met 2 steunpunten voor een snelle
wissel van vlak of vandikte schaaf. Op de boventafel hebben alle Belmash machines een zeer uniek en veilig
aandruksysteem, dit geeft de juiste druk boven de schaafspindel en maakt het onmogelijk met de handen in
contact te komen met de schaafmessen. Door de hoogwaardige bouw van deze compacte machines als dik

plaatstaal, directe aandrijving, inductiemotoren, hoogwaardige kogellagering, grote en robuuste stel en
draaihendels geef deze machine een enorm gebruikscomfort met uitstekende prestaties en dit met een

optimale levensduur. De schakelaar bevindt zich op een roterende arm en kan vrij naar rechts of links worden
gedraaid, om zo in de meest gunstige positie te fixeren en steeds veilig te kunnen werken. Deze compacte

krachtpatser is voorzien van zeer robuuste handgrepen voor een handige opberging of transport. De draagbare
multifunctionele houtbewerkingsmachine is standaard voorzien van set beitels, veiligheid aandruksysteem* en 

bedieningshandleiding.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht 72 kg

Dimensies 95,2 × 28,5 cm
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Motor 3 PK

Voltage 230 V

Schaafbreedte 270 mm

Vandikte capaciteit 120mm

Aantal messen 3

Maximale schaafdiepte 3 mm

Toerental schaafas 7700

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK…

BELMASH - SDM2500
zaag en schaaf

BELMASH - SDMR2500
zaag en vlak-
vandiktebank

Vlak- en vandiktebank
Double TT260

https://tendotools.com/product/belmash-sdm2500-zaag-en-schaaf/
https://tendotools.com/product/belmash-sdm2500-zaag-en-schaaf/
https://tendotools.com/product/belmash-sdm2500-zaag-en-schaaf/
https://tendotools.com/product/belmash-sdmr2500-zaag-en-vlak-vandiktebank/
https://tendotools.com/product/belmash-sdmr2500-zaag-en-vlak-vandiktebank/
https://tendotools.com/product/belmash-sdmr2500-zaag-en-vlak-vandiktebank/
https://tendotools.com/product/belmash-sdmr2500-zaag-en-vlak-vandiktebank/
https://tendotools.com/product/vlak-en-vandiktebank-double-tt260/
https://tendotools.com/product/vlak-en-vandiktebank-double-tt260/
https://tendotools.com/product/vlak-en-vandiktebank-double-tt260/

