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BERGER BAU - WERFZAAGMACHINE 450KBS MET ZAAGHOOGTE 130MM, 7.5PK 400V
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€2 .768,60 (excl. BTW)

De Berger Bau 450KBS is een professionele 400V bouwzaag met een zware inductiemotor 7.5PK en een
zaagdiepte van ca. 130mm die bestand is tegen de zwaarste bouwomstandigheden. Het frame is sterk
vuurverzinkt en voorzien van perfect uitgebalanceerde ophanging door middel van slechts 2 kraanogen.
Er is geen behoefte aan een 4-delige hanger. Het volledige dichte onderframe is voorzien van een grote
afvoermond voor stofafzuiging. De inlegplaat langs het zaagblad is van aluminium geslepen materiaal
(geen PVC). De robuuste langsgeleider is voorzien van een snelle kleminrichting en hoeft dus niet worden
geblokkeerd door middel van een schroef. Dit geeft geen beschadiging op het materiaal. Ook de
verstekgeleider is voorzien van snelle kleminrichting en heeft vaste instelpunten met duidelijk zicht. De
machine is naar de nieuwe EUR-normen voorzien van fase omschakelaar. De veiligheidsschakelaar
voorkomt dat de machine na stroomuitval opnieuw zal aanslaan en beschermt de motor tegen
overbelasting.

Artikelnummer: BB-450KBS-A
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GALERIJAFBEELDINGEN

De Berger Bau 450KBS is een professionele 400V bouwzaag met een zware inductiemotor 7.5PK en een
zaagdiepte van ca. 130mm die bestand is tegen de zwaarste bouwomstandigheden. Het frame is sterk
vuurverzinkt en voorzien van perfect uitgebalanceerde ophanging door middel van slechts 2 kraanogen. Er is

geen behoefte aan een 4-delige hanger. Het volledige dichte onderframe is voorzien van een grote afvoermond
voor stofafzuiging. De inlegplaat langs het zaagblad is van aluminium geslepen materiaal (geen PVC). De
robuuste langsgeleider is voorzien van een snelle kleminrichting en hoeft dus niet worden geblokkeerd door
middel van een schroef. Dit geeft geen beschadiging op het materiaal. Ook de verstekgeleider is voorzien van
snelle kleminrichting en heeft vaste instelpunten met duidelijk zicht. De machine is naar de nieuwe EUR-normen
voorzien van fase omschakelaar. De veiligheidsschakelaar voorkomt dat de machine na stroomuitval opnieuw
zal aanslaan en beschermt de motor tegen overbelasting.

PRODUCTINFORMATIE

e Robuuste veiligheidsbeschermkap met afvoer
e Volledig gesloten onderframe met afvoer
e Aluminium inlegplaat
e Verstekgeleider met vaste punten en snelklemmer
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e Breedtegeleider parallel aanslag met precisie maataanduiding en snelklemmer
e Hoogwaardig hardmetalen zaagblad van Duitse makelij, geluidsarm en nagelvast
e Sterke, magnetisch geremde motor Moll Austria 7.5 PK
¢ Perfect uitgebalanceerde ophanging dmv 2 hijsogen
e Sterk vuurverzinkt frame
e Fase omschakelaar
¢ Plooibare tafelverlenging
e Zaagdiepte 130 mm

BESCHRIJVING

De Berger Bau 450KBS is een professionele 400V bouwzaag met een zware inductiemotor 7.5PK en een
zaagdiepte van ca. 130mm die bestand is tegen de zwaarste bouwomstandigheden. Het frame is sterk
vuurverzinkt en voorzien van perfect uitgebalanceerde ophanging door middel van slechts 2 kraanogen. Er is
geen behoefte aan een 4-delige hanger. Het volledige dichte onderframe is voorzien van een grote afvoermond
voor stofafzuiging. De inlegplaat langs het zaagblad is van aluminium geslepen materiaal (geen PVC). De
robuuste langsgeleider is voorzien van een snelle kleminrichting en hoeft dus niet worden geblokkeerd door
middel van een schroef. Dit geeft geen beschadiging op het materiaal. Ook de verstekgeleider is voorzien van
snelle kleminrichting en heeft vaste instelpunten met duidelijk zicht. De machine is naar de nieuwe EUR-normen
voorzien van fase omschakelaar. De veiligheidsschakelaar voorkomt dat de machine na stroomuitval opnieuw
zal aanslaan en beschermt de motor tegen overbelasting.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht 125 kg
Motor 7.5 PK
Voltage 3 x 400V
Werkhoogte 850mm
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Zaagdiepte 90° 130mm
Werktafel 1046 x 750 mm
Asgat 30 mm
Zaagblad diameter 450mm
Toerental zaagblad 2850
Aansluiting afzuiging 50 mm, 90 mm
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