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GRÖBE TT500DD-ES 230V

€822,31 (excl. BTW)

GRATIS brandhoutkar ter waarde van € 110,00

Robuuste en volledig stalen wipzaag om snel, eenvoudig én veilig brandhout te verzagen. Deze
brandhoutwipzaag is volledig conform de CEN-veiligheidsnormen voor dit type machines. Dankzij de

afdekkap kan u tijdens het werken niet in de buurt van het zaagblad komen zodat het risico op ongevallen
sterk vermindert. Deze wipzaagmachine is voorzien van een zaagblad in hoogwaardig hardmetaal (widia)
met diameter Ø500mm en een inductiemotor van 3,5PK. Uiterst geschikt voor het kappen van takken of

boomstammen met een maximumdikte van 180mm. Ergonomisch en eenvoudig te bedienen, met
automatische terugkeereenheid. Volledig gemonteerd bij levering en klaar voor gebruik.

Artikelnummer: 0GL500DD-ES
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GALERIJAFBEELDINGEN

Robuuste en volledig stalen wipzaag om snel, eenvoudig én veilig brandhout te verzagen. Deze
brandhoutwipzaag is volledig conform de CEN-veiligheidsnormen voor dit type machines. Inclusief

nulspanningsbeveiliging op de schakelaar voor verbeterde veiligheid bij spanningsverlies. Dankzij de afdekkap
kan u tijdens het werken niet in de buurt van het zaagblad komen zodat het risico op ongevallen sterk

vermindert. Deze wipzaagmachine is voorzien van een zaagblad in hoogwaardig hardmetaal (widia) met
diameter Ø500mm. De inductiemotor met directe aandrijving levert een vermogen van 3,5PK. Gebruik minstens
2,5m² stroomkabel om te voorkomen dat u de motor beschadigt. Uiterst geschikt voor het kappen van takken

of boomstammen met een maximumdikte van 180mm.
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De wipzaag is voorzien van een automatische terugkeereenheid met behulp van een veer. Het zaagblad is
moeiteloos te bedienen en snijdt snel door het hout. Verzaag probleemloos en ergonomisch grote

hoeveelheden hout in één keer. Met behulp van de verlengbare steun en maataanduiding verzaagt u zelfs
langere stukken steeds op dezelfde maat. Voorzien van een stevige basis met twee wielen en een trekstang
waardoor u de machine eenvoudig verplaatst. Probleemloos te verrijden, zowel binnen als buiten op oneffen

ondergrond. Volledig gemonteerd bij levering en klaar voor gebruik.

PRODUCTINFORMATIE

Brandhoutwipzaag
Compact design & verrijdbaar

Hardmetaal (widia) zaagblad 500mm
Steunarm voor langere stukken

Krachtige inductiemotor met directe aandrijving
Tip: gebruik minstens 2.5m² kabel

Langdurig zagen zonder problemen
Terugkeereenheid met veer

Maximum capaciteit rondhout 180mm

BESCHRIJVING

Robuuste en volledig stalen wipzaag om snel, eenvoudig én veilig brandhout te verzagen. Deze
brandhoutwipzaag is volledig conform de CEN-veiligheidsnormen voor dit type machines. Inclusief

nulspanningsbeveiliging op de schakelaar voor verbeterde veiligheid bij spanningsverlies. Dankzij de afdekkap
kan u tijdens het werken niet in de buurt van het zaagblad komen zodat het risico op ongevallen sterk

vermindert. Deze wipzaagmachine is voorzien van een zaagblad in hoogwaardig hardmetaal (widia) met
diameter Ø500mm. De inductiemotor met directe aandrijving levert een vermogen van 3,5PK. Gebruik minstens
2,5m² stroomkabel om te voorkomen dat u de motor beschadigt. Uiterst geschikt voor het kappen van takken

of boomstammen met een maximumdikte van 180mm. De wipzaag is voorzien van een automatische
terugkeereenheid met behulp van een veer. Het zaagblad is moeiteloos te bedienen en snijdt snel door het

hout. Verzaag probleemloos en ergonomisch grote hoeveelheden hout in één keer. Met behulp van de
verlengbare steun en maataanduiding verzaagt u zelfs langere stukken steeds op dezelfde maat. Voorzien van

een stevige basis met twee wielen en een trekstang waardoor u de machine eenvoudig verplaatst.
Probleemloos te verrijden, zowel binnen als buiten op oneffen ondergrond. Volledig gemonteerd bij levering en

klaar voor gebruik.
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DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht 130 kg

Dimensies 105 × 85 × 110 cm

Voltage 230 V

Motor 3.5 PK

Zaagblad diameter 500mm

Max. Snijdiameter 180mm


