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INVALZAAG SRI174T

€420,43 (excl. BTW)

Kwalitatieve invalzaag van Virutex met een robuust en ergonomisch ontwerp. Met behulp van een de
optioneel verkrijgbaar geleiderail maakt u steeds perfect rechte en stabiele snedes. De zaag past direct
op de rail, zonder extra accessoires. Dankzij de krachtige motor (1150W) snijdt deze machine eenvoudig

door verschillende materialen. De motor is voorzien van een zachte aanloop om schokken bij het
opstarten te voorkomen. De snelle stop van het zaagblad en automatische uitschakeling bij overbelasting
zorgen dan weer voor een verhoogde veiligheid. Dankzij de antisliplaag op de achterste handgreep heeft
u de machine steeds goed onder controle tijdens het werken. Voorzien van een hendel om eenvoudig de

messen te verstellen of het zaagblad te vervangen.

Standaardlevering met een zaagblad met Ø160mm en asgat 20mm. Dit zaagblad heeft 28 tanden voor
een snelle snede op zowel hout als kunststof.

Artikelnummer: VIR-SRI174T
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GALERIJAFBEELDINGEN

Kwalitatieve invalzaag van Virutex met een robuust en ergonomisch ontwerp. Deze zaag levert erg precieze
sneden dankzij een diepteregeling tussen 0mm en 55mm. Bovendien kan deze invalzaag tot op 13,5mm van
een verticaal opstaande kant zagen. Met behulp van een de optioneel verkrijgbaar geleiderail maakt u steeds

perfect rechte en stabiele snedes. De zaag past direct op de rail, zonder extra accessoires. Dankzij de krachtige
motor (1150W) snijdt deze machine eenvoudig door verschillende materialen. De motor is voorzien van een

zachte aanloop om schokken bij het opstarten te voorkomen. De snelle stop van het zaagblad en automatische
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uitschakeling bij overbelasting zorgen dan weer voor een verhoogde veiligheid. Dankzij de antisliplaag op de
achterste handgreep heeft u de machine steeds goed onder controle tijdens het werken. Voorzien van een

hendel om eenvoudig de messen te verstellen of het zaagblad te vervangen.

Standaardlevering met een zaagblad met Ø160mm en asgat 20mm. Dit zaagblad heeft 28 tanden voor een
snelle snede op zowel hout als kunststof.

Met het groefzaagblad met diameter 125 mm en aangeslepen V-tand kunt u deze invalzaag ook perfect
gebruiken om lambriseringen te maken in hardhout, zachthout, gelamineerde panelen en andere producten op

houtbasis.

PRODUCTINFORMATIE

Invalzaag
Precieze diepteregeling 0-55mm

Tot 13,5mm van verticaal opstaande kant
Krachtige motor (1150W)

Standaard met zaagblad Ø160mm

BESCHRIJVING

Kwalitatieve invalzaag van Virutex met een robuust en ergonomisch ontwerp. Deze zaag levert erg precieze
sneden dankzij een diepteregeling tussen 0mm en 55mm. Bovendien kan deze invalzaag tot op 13,5mm van
een verticaal opstaande kant zagen. Met behulp van een de optioneel verkrijgbaar geleiderail maakt u steeds

perfect rechte en stabiele snedes. De zaag past direct op de rail, zonder extra accessoires. Dankzij de krachtige
motor (1150W) snijdt deze machine eenvoudig door verschillende materialen. De motor is voorzien van een

zachte aanloop om schokken bij het opstarten te voorkomen. De snelle stop van het zaagblad en automatische
uitschakeling bij overbelasting zorgen dan weer voor een verhoogde veiligheid. Dankzij de antisliplaag op de
achterste handgreep heeft u de machine steeds goed onder controle tijdens het werken. Voorzien van een
hendel om eenvoudig de messen te verstellen of het zaagblad te vervangen. Standaardlevering met een

zaagblad met Ø160mm en asgat 20mm. Dit zaagblad heeft 28 tanden voor een snelle snede op zowel hout als
kunststof. Met het groefzaagblad met diameter 125 mm en aangeslepen V-tand kunt u deze invalzaag ook
perfect gebruiken om lambriseringen te maken in hardhout, zachthout, gelamineerde panelen en andere

producten op houtbasis.

Geen video beschikbaar voor dit product!
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DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht 4,7 kg

Vermogen 1100W

Zaagblad diameter 160mm

Zaagdiepte 45° 35mm

Zaagdiepte 90° 55mm

Nominale snelheid 5500rpm


