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KREG BOORMAL VOOR KASTBESLAG

€35,99 (excl. BTW)

Of u nu een nieuw handvat of tientallen ladeknoppen gaat monteren, met de boormal voor kastbeslag
hoeft u niet langer te gissen en werkt u keer op keer nauwkeurig en consistent. Dankzij de verstelbare

randgeleider en de ingebouwde meetlatten (met Engelse en metrische markeringen) is het makkelijk om
knoppen heel precies te plaatsen. Bovendien heeft de boormal voor kastbeslag verplaatsbare en

vastklikbare boorgeleiders van gehard staal die overeenkomen met de meest voorkomende afstanden
tussen de gaten voor kastknoppen en handvatten. Met de geleiders is het kinderspel om rechte,

nauwkeurig geplaatste gaten te boren. De boormal is geschikt voor zowat elk type knop of handvat,
waardoor hij bijzonder veelzijdig is.

Artikelnummer: KRE-KHI-PULL
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GALERIJAFBEELDINGEN

Of u nu een nieuw handvat of tientallen ladeknoppen gaat monteren, met de boormal voor kastbeslag hoeft u
niet langer te gissen en werkt u keer op keer nauwkeurig en consistent. Dankzij de verstelbare randgeleider en
de ingebouwde meetlatten (met Engelse en metrische markeringen) is het makkelijk om knoppen heel precies

te plaatsen. Bovendien heeft de boormal voor kastbeslag verplaatsbare en vastklikbare boorgeleiders van
gehard staal die overeenkomen met de meest voorkomende afstanden tussen de gaten voor kastknoppen en

handvatten. Met de geleiders is het kinderspel om rechte, nauwkeurig geplaatste gaten te boren. De boormal is
geschikt voor zowat elk type knop of handvat, waardoor hij bijzonder veelzijdig is.
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PRODUCTINFORMATIE

Boorgeleiders: twee verplaatsbare geleiders met borgmoeren
Boorgeleiders van gehard staal

Afstand tussen boorgeleiders: gecentreerd, 64 mm, 96 mm, 128 mm
Randgeleider op 25-127 mm van gatcentrum

Markeringen in inch en mm

BESCHRIJVING

Of u nu een nieuw handvat of tientallen ladeknoppen gaat monteren, met de boormal voor kastbeslag hoeft u
niet langer te gissen en werkt u keer op keer nauwkeurig en consistent. Dankzij de verstelbare randgeleider en
de ingebouwde meetlatten (met Engelse en metrische markeringen) is het makkelijk om knoppen heel precies

te plaatsen. Bovendien heeft de boormal voor kastbeslag verplaatsbare en vastklikbare boorgeleiders van
gehard staal die overeenkomen met de meest voorkomende afstanden tussen de gaten voor kastknoppen en

handvatten. Met de geleiders is het kinderspel om rechte, nauwkeurig geplaatste gaten te boren. De boormal is
geschikt voor zowat elk type knop of handvat, waardoor hij bijzonder veelzijdig is.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht 1 kg

Materiaal boorsjabloon kunststof

Materiaal boorgeleiders gehard staal

Onderlinge afstand gaten 64 mm, 76 mm, 89 mm, 96 mm, 101 mm, 114 mm, 127 mm

Afstand gaten tot rand 25 tot 127 mm

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK…
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Kreg Boormal voor
potscharnieren

https://tendotools.com/product/kreg-boormal-voor-potscharnieren/
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