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KREG POCKET-HOLE JIG 520 PRO

€109,99 (excl. BTW)

De Kreg Pocket-Hole Jig 520 Pro is een praktisch en veelzijdig verbindingssysteem. Met dit systeem maakt
u zeer stevige pocket-holes in materialen met een minimale dikte van 13 mm en een maximale dikte van

38 mm.

De Pocket-Hole Jig 520 Pro heeft een aantal unieke punten. Zo heeft de jig een 360° roteerbaar handvat.
Dit handvat zorgt ervoor dat u het systeem bij elk project comfortabel kunt gebruiken. Daarnaast heeft de
Pocket-Hole Jig 520 Pro heeft een ingebouwd klemsysteem. U knijpt simpelweg in het handvat tot dat het

materiaal vast genoeg is geklemd. Het antislipmateriaal op de 520 Pro zorgt ervoor dat het
verbindingssysteem niet verschuift, in welke positie u de jig ook gebruikt. U kunt de dikte van het

materiaal opmeten met de meegeleverde materiaaldiktemeter.

Artikelnummer: KRE-KPHJ520PRO-INT
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GALERIJAFBEELDINGEN

De Kreg Pocket-Hole Jig 520 Pro is een praktisch en veelzijdig verbindingssysteem. Met dit systeem maakt u
zeer stevige pocket holes in materialen met een minimale dikte van 13 mm en een maximale dikte van 38 mm.

De Pocket-Hole Jig Pro 520 heeft een aantal unieke punten. Zo heeft de jig een 360° roteerbaar handvat. Dit
handvat zorgt ervoor dat u het systeem bij elk project comfortabel kunt gebruiken. Daarnaast heeft de Pocket-

Hole Jig 520 Pro heeft een ingebouwd klemsysteem. U knijpt simpelweg in het handvat tot dat het materiaal
vast genoeg is geklemd. Het antislipmateriaal op de 520 Pro zorgt ervoor dat het verbindingssysteem niet
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verschuift, in welke positie u de jig ook gebruikt.

U kunt de dikte van het materiaal opmeten met de meegeleverde materiaaldiktemeter. De maten op de meter
komen overeen met die op de boormal en de stappenboor. U schuift de boorstop op de juiste maat vast met de
materiaaldiktemeter, die ook een inbussleutel is. Deze verstelbare boorstop zorgt voor herhaalnauwkeurigheid

van het Kreg-verbindingssysteem. Door de boorstop eenmaal in te stellen, kunt u zo meerdere pocket holes
achter elkaar maken in dezelfde materiaaldikte.

Ook het ingebouwde klemsysteem zorgt voor meer herhalingsnauwkeurigheid. Het handvat heeft een 'quick
reset'-functie, die ervoor zorgt dat de klem op ongeveer dezelfde dikte blijft. Zo kunt u meerdere malen achter
elkaar met materiaal van dezelfde dikte werken, zonder dat u meerdere keren in het handvat hoeft te knijpen.

Bij de Kreg Pocket-Hole Jig 520 Pro krijgt u maar liefst 100 pocket-holeschroeven én een stap-voor-stap
projectplan geleverd. Het Kreg-verbindingssysteem wordt tevens geleverd met een 51 mm Kreg-snelspanklem,

voor het klemmen en assembleren van uw werkstuk.

PRODUCTINFORMATIE

Voor materialen met een dikte van 13 tot 38 mm
Voorzien van antislipmateriaal, zodat het systeem en het werkstuk stevig op hun plaats blijven

Materiaaldiktemeter/inbussleutel
‘Quick reset’-functie zorgt ervoor dat de klem op ongeveer dezelfde dikte blijft

Wordt geleverd met 100 pocket-holeschroeven en een snelspanklem van 51 mm

BESCHRIJVING

De Kreg Pocket-Hole Jig 520 Pro is een praktisch en veelzijdig verbindingssysteem. Met dit systeem maakt u
zeer stevige pocket holes in materialen met een minimale dikte van 13 mm en een maximale dikte van 38 mm.

De Pocket-Hole Jig Pro 520 heeft een aantal unieke punten. Zo heeft de jig een 360° roteerbaar handvat. Dit
handvat zorgt ervoor dat u het systeem bij elk project comfortabel kunt gebruiken. Daarnaast heeft de Pocket-

Hole Jig 520 Pro heeft een ingebouwd klemsysteem. U knijpt simpelweg in het handvat tot dat het materiaal
vast genoeg is geklemd. Het antislipmateriaal op de 520 Pro zorgt ervoor dat het verbindingssysteem niet

verschuift, in welke positie u de jig ook gebruikt. U kunt de dikte van het materiaal opmeten met de
meegeleverde materiaaldiktemeter. De maten op de meter komen overeen met die op de boormal en de

stappenboor. U schuift de boorstop op de juiste maat vast met de materiaaldiktemeter, die ook een inbussleutel
is. Deze verstelbare boorstop zorgt voor herhaalnauwkeurigheid van het Kreg-verbindingssysteem. Door de

boorstop eenmaal in te stellen, kunt u zo meerdere pocket holes achter elkaar maken in dezelfde
materiaaldikte. Ook het ingebouwde klemsysteem zorgt voor meer herhalingsnauwkeurigheid. Het handvat
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heeft een 'quick reset'-functie, die ervoor zorgt dat de klem op ongeveer dezelfde dikte blijft. Zo kunt u
meerdere malen achter elkaar met materiaal van dezelfde dikte werken, zonder dat u meerdere keren in het
handvat hoeft te knijpen. Bij de Kreg Pocket-Hole Jig 520 Pro krijgt u maar liefst 100 pocket-holeschroeven én
een stap-voor-stap projectplan geleverd. Het Kreg-verbindingssysteem wordt tevens geleverd met een 51 mm

Kreg-snelspanklem, voor het klemmen en assembleren van uw werkstuk.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht 2 kg

Schacht boor 6,35 mm

Boordiameter 9,5 mm

Min. materiaaldikte 13 mm

Max. materiaaldikte 38 mm


