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KREG POCKET-HOLE JIG HD (HEAVY DUTY)

=

€69,99 (excl. BTW)

Grotere pocketgatschroeven voor grotere projecten. Voor het zwaardere werk kunt u rekenen op de
krachtige en betrouwbare Kreg Jig® HD! Deze mal is ideaal voor timmerhout van 2x4 en groter. Met de
Kreg Jig® HD kunt u verbindingen maken met materiaal van 38 mm en dikker, die maar liefst 50% sterker
zijn dan traditionele Kreg Joints™. U kunt de HD op het werkstuk vastklemmen met een houtklem of
snelspanklem van Kreg®. Of u kunt hem gebruiken in uw Kreg® Pocket-Hole Jig K5, K4 of K3 in plaats van
het standaard boorgeleiderblok.

Artikelnummer: KRE-KJHD
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GALERIJAFBEELDINGEN

Grotere pocketgatschroeven voor grotere projecten. Voor het zwaardere werk kunt u rekenen op de krachtige
en betrouwbare Kreg Jig® HD! Deze mal is ideaal voor timmerhout van 2x4 en groter. Met de Kreg Jig® HD
kunt u verbindingen maken met materiaal van 38 mm en dikker, die maar liefst 50% sterker zijn dan
traditionele Kreg Joints™. U kunt de HD op het werkstuk vastklemmen met een houtklem of snelspanklem van
Kreg®. Of u kunt hem gebruiken in uw Kreg® Pocket-Hole Jig K5, K4 of K3 in plaats van het standaard
boorgeleiderblok.
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PRODUCTINFORMATIE

e Gemaakt van glasvezel versterkt nylon
e VVoor het maken van pocket-holes in grotere en zwaardere projecten
e 2 boorgeleiders
e Afstand tussen boorgeleiders: 36,5 mm

BESCHRIJVING

Grotere pocketgatschroeven voor grotere projecten. Voor het zwaardere werk kunt u rekenen op de krachtige
en betrouwbare Kreg Jig® HD! Deze mal is ideaal voor timmerhout van 2x4 en groter. Met de Kreg Jig® HD
kunt u verbindingen maken met materiaal van 38 mm en dikker, die maar liefst 50% sterker zijn dan
traditionele Kreg Joints™. U kunt de HD op het werkstuk vastklemmen met een houtklem of snelspanklem van
Kreg®. Of u kunt hem gebruiken in uw Kreg® Pocket-Hole Jig K5, K4 of K3 in plaats van het standaard
boorgeleiderblok.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.
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