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SLIDING TAFEL ST1400 BLACK

€1 .045,45 (excl. BTW)

De Harvey ST1400 sliding tafel kan makkelijk geinstalleerd worden op de meeste zaagtafels,
freesmachines, enz. om de capaciteit enorm te verhogen. Deze mooie toevoeging aan je zaagtafel
beschikt over een telescopische geleider met een verstelbare aanslag en een industrieel sliding systeem
met lineaire geleidingsmechanisme voor extreem accurate resultaten. Door de verlenging te gebruiken
kan u werkstukken tot 1220mm verzagen. De gemakkelijk gepositioneerde geleider kan ook onder 45°
gezet worden door gebruik van de ingebouwde verstekgeleider.

Artikelnummer: HAR-ST1400BLACK
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GALERIJAFBEELDINGEN

De Harvey ST1400 sliding tafel kan makkelijk geinstalleerd worden op de meeste zaagtafels, freesmachines,
enz. om de capaciteit enorm te verhogen. Deze mooie toevoeging aan je zaagtafel beschikt over een
telescopische geleider met een verstelbare aanslag en een industrieel sliding systeem met lineaire
geleidingsmechanisme voor extreem accurate resultaten. Door de verlenging te gebruiken kan u werkstukken
tot 1220mm verzagen. De gemakkelijk gepositioneerde geleider kan ook onder 45° gezet worden door gebruik
van de ingebouwde verstekgeleider.
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PRODUCTINFORMATIE

e Sliding tafel tot 1220mm
e Kan universeel worden ingezet
e Zwart aluminium
e Voorzien van verstekgeleider
e Telescopische verlenging
e Flip stops

BESCHRIJVING

De Harvey ST1400 sliding tafel kan makkelijk geinstalleerd worden op de meeste zaagtafels, freesmachines,
enz. om de capaciteit enorm te verhogen. Deze mooie toevoeging aan je zaagtafel beschikt over een
telescopische geleider met een verstelbare aanslag en een industrieel sliding systeem met lineaire
geleidingsmechanisme voor extreem accurate resultaten. Door de verlenging te gebruiken kan u werkstukken
tot 1220mm verzagen. De gemakkelijk gepositioneerde geleider kan ook onder 45° gezet worden door gebruik
van de ingebouwde verstekgeleider.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

Bladzijde: 3




