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UITLOOPFREES MET LAGER (Z=2) SCHACHT 12MM - 912,7MM

€26,00 - €40,30 (excl. BTW)

Deze frezen met rechte snede zijn geschikt voor gladde en goed afgewerkte randen op gelamineerde en
gefineerde panelen. De kogellager, met dezelfde diameter als de snijvlakken, snijdt eventuele
overlappingen af, waardoor een vlakke en gladde rand ontstaat. Dankzij de snijvlakken in hoogwaardig
hardmetaal (widia) gebruikt u deze frees probleemloos op de meeste houtsoorten.

Verkrijgbaar in verschillende snijlengtes.

Artikelnummer: Nvt
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VARIATIES
Beeld Artikelnummer Omschrijving Snijlengte Prijs
KL-E146129R 51mm €40,30 (excl. BTW)
KL-E146128R 38mm €33,30 (excl. BTW)
%\\
KL-E146127R 25mm €26,00 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN
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Deze frezen met rechte snede zijn geschikt voor gladde en goed afgewerkte randen op gelamineerde en
gefineerde panelen. De kogellager, met dezelfde diameter als de snijvlakken, snijdt eventuele overlappingen af,
waardoor een vlakke en gladde rand ontstaat. Dankzij de snijvlakken in hoogwaardig hardmetaal (widia)
gebruikt u deze frees probleemloos op de meeste houtsoorten.

PRODUCTINFORMATIE

e HW hardmetaal (widia) snijvlakken
e Voor hout of kunststoffen

¢ Ideaal voor gelamineerde panelen

¢ Voor bovenfrezen of CNC-machines

BESCHRIJVING

Deze frezen met rechte snede zijn geschikt voor gladde en goed afgewerkte randen op gelamineerde en
gefineerde panelen. De kogellager, met dezelfde diameter als de snijvlakken, snijdt eventuele overlappingen af,
waardoor een vlakke en gladde rand ontstaat. Dankzij de snijvlakken in hoogwaardig hardmetaal (widia)
gebruikt u deze frees probleemloos op de meeste houtsoorten.

Geen video beschikbaar voor dit product!
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DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht 0,05 kg

Diameter 12,7mm

Snijlengte 25mm, 38mm, 51mm
Lengte 84mm, 98mm, 106mm
Schacht 12mm

Snijvlakken 2
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