Passion for woodworking.

ZAAGLINT HW TANDEN 4590MM (3 TPI) BREEDTE 27MM - VOOR TT600

€276,86 (excl. BTW)

Zaaglint met lengte 4590mm om te gebruiken op de TT600 lintzaagmachine van Tendotools. Dit zaaglint
beschikt over 3 TPI (tanden per inch) en heeft een breedte van 27mm. Dit stevige, stalen zaaglint is bezet
met tanden in hoogwaardig hardmetaal (widia). Dankzij deze extra harde tanden is deze lintzaag uiterst
geschikt voor universeel gebruik op hout, kunststoffen of metaallegeringen. Daarbovenop kan u deze
lintzaag ook gebruiken om cellenbeton (Ytong) te verzagen.

Artikelnummer: 3LZHW60020
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Zaaglint met lengte 4590mm om te gebruiken op de TT600 lintzaagmachine van Tendotools. Dit zaaglint
beschikt over 3 TPI (tanden per inch) en heeft een breedte van 27mm. Dit stevige, stalen zaaglint is bezet met
tanden in hoogwaardig hardmetaal (widia). Dankzij deze extra harde tanden is deze lintzaag uiterst geschikt
voor universeel gebruik op hout, kunststoffen of metaallegeringen. Daarbovenop kan u deze lintzaag ook
gebruiken om cellenbeton (Ytong) te verzagen.

PRODUCTINFORMATIE

e 3TPI
e 27mm breedte
e 4590mm lengte
e Voor TT600
e Tanden in hardmetaal (Widia)
e Voor aluminium, hard hout, kunststoffen
¢ Voor cellenbeton / Ytong

BESCHRIJVING

Zaaglint met lengte 4590mm om te gebruiken op de TT600 lintzaagmachine van Tendotools. Dit zaaglint
beschikt over 3 TPI (tanden per inch) en heeft een breedte van 27mm. Dit stevige, stalen zaaglint is bezet met
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tanden in hoogwaardig hardmetaal (widia). Dankzij deze extra harde tanden is deze lintzaag uiterst geschikt
voor universeel gebruik op hout, kunststoffen of metaallegeringen. Daarbovenop kan u deze lintzaag ook
gebruiken om cellenbeton (Ytong) te verzagen.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht 0,5 kg
Lengte 4590mm
Breedte 27mm
Dikte 0,90mm
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